
Produktbeskrivelse

Drifttemperatur: 4-30 grader.

Max. drifttryk: 6,9 bar.

Tilslutning (indgang/udgang): G 1" / G 3/4"

Vandret eller lodret installation.

VA-godkendelse: 3.12/18437

Kapacitet: Afhænger af valgt variant.

Dimensioner og vægt: Afhænger af valgt variant.

Kontakt os for rådgivning om, hvilket filter der er det rigtige til din

vandkøler.

Yderligere Information

Størrelse (D×B×H) N/A

FILTER

FILTER – PURITY QUELL ST
Vandfiltreret er med indbygget flowmeter. Filtreret filtrerer i fire trin.

1. Forfiltreret tilbageholder grove partikler som f.eks. sand.
2. Det aktive kulfilter blødgør smagen.
3. Ionbytter fjerner kalk.
4. Finfiltreret fjerner eventuelle restpartikler i vandet som f.eks. rustflager.

Filteret er tilkoblet vandforsyningen direkte og er justerbar for et optimalt resultat. Filteret udskiftes
nemt.

https://www.friskvand.dk/kontakt/


Varianter Kombiprodukter

Filter: 

Variant: 1200

Varenummer: 50-001325

Filter: 

Variant: 600

Varenummer: 50-001315

Filter: 

Variant: 450

Varenummer: 50-001305

Filter: 

Variant: 1200

Varenummer: 50-001320

Filter: 

Variant: 600

Varenummer: 50-001310

Filter: 

Variant: 450

Varenummer: 50-001300

* Alle priser er med forbehold for ændringer uden varsel. De viste priser i denne brochurer erstatter alle tidligere priser.
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