
Produktbeskrivelse

Drifttemperatur: 4-30 grader

Max. drifttryk: 8,6 bar.

Tilslutning (indgang/udgang): G 3/8"

Vandret eller lodret installation.

Kapacitet: 10.000 liter

Dimensioner: H. 229 * B. 106 * D. 92 mm.

Yderligere Information

Størrelse (D×B×H) N/A

FILTER

FILTER – PURITY C 1000 AC
Filteret filtrerer eventuelle rester i drikkevandet fra. Det sikrer et slutprodukt i højeste kvalitet med
hensyn til smag, duft og udseende. Den aktive kulblok filtrerer uønskede lugt- og smagsstoffer fra og
gør vandet særligt "blødt". Kulblokken tilbageholder små partikler og urenheder ned til 0,5 µm.

Filteret tilkobles vandforsyningen direkte og er justerbar for et optimalt resultat. Filteret er let
udskifteligt.



Varianter Kombiprodukter

Filter: Refill RURITY c 1000 AC

Variant: c1000

Varenummer: 50-001405

Filter: PURITY c 1000 AC

Variant: c1000

Varenummer: 50-001400

* Alle priser er med forbehold for ændringer uden varsel. De viste priser i denne brochurer erstatter alle tidligere priser.
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